
1-Personen Handling

Eignung für normale Zimmertüren

Kompakt verstaubar

Alle Podestformate

Breite erweiterbar (Extensions)

Zubehörmitnahme innerhalb
der Transportbreite/-Länge

Integrierte und unverlierbare Zurrgurte

Auffahrschienen (Option)

Umrüstbar für andere Podestsysteme
(Hohe Wertbeständigkeit)

Preiswerter Paketversand

Sondermaße kostengünstig realisierbar

VarioConnect-System

LayConnect-System

Geringere Grundfläche mit weniger Podesten

Tragegriff

Durch Verschieben der Podeste 
(Paralellogramm) einkürzbar

Unterschiedlich lange Trennstege

Podeste wahlweise senkrecht oder waagerecht

MW-Germany MW-Germany MW-Germany MW-Germany Podesthersteller Podesthersteller Podesthersteller

Systemdolly
Patentierte Konstruktion 

V2
Eco

V3
Basic

V4
Lowrider

Konventioneller 
Wagen

(5-6 Podeste hochkant) 

Stapelwagen
(flach) mit Schubgriff

Rolleneinsätze Euro-Palette

Leere Wagen zum Transport
anderer Gegenstände nutzbar

Als Sichtschutz stapelbar

Gesamtlänge mit 2x1m Podesten

Bodenfreiheit (mit 100mm Rollen)

Versand pro Europalette (2,20m Gesamthöhe)

Eigengewicht je Set

2000mm

ca. 158mm

ca. 30 Sets

ca. 20kg

2020mm

ca. 128mm

ca. 20 Sets

ca. 15kg

2070mm

ca. 128mm

max. 4 Stk.

ca. 40kg

1400mm

ca. 10mm

ca. 20 Sets

ca. 25kg

bis zu 2200mm

ca. 128mm

max. 1 Stück

ca. 50kg

2000mm

ca. 128mm

nicht möglich

ca. 70kg

2000mm

ca. 150mm

ca. 50 Stk. (Gibo)

ca. 10kg

2000mm

-

-

ca. 15kg


